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JL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

MINILOFT DI 44421 MQ =
DECORATO CON EFFETTI 3D .

Anno 23 -P1.23/02/2018 - Mensl

SPAZI PER CONTENERE E
BEN ORGANIZZATIIN 93 MQ

136 MQ piU vIVIBILI CON
LA MANSARDA RECUPERATA

IDEE DA COPIARE

. LA LIBRERIA LOW COST A TUTTA ALTEZZA FEEE0

. |L CONTROSOFFITTO MULTIFUNZIONE

ELETTRODOMESTICI SICURI

RIORDINARE CONFACILITA |
SOGGIORNO-PRANZO IN 3 PROETTl
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DOSSIER: TUTTO QUELLO
CHE SERVE PER FARE IL PANE

|LE NUOVE CUCINE A VISTA

) LETTO SINGOLO
DA 80 FINO A 120 CM

COME RIFARE IL BAGNO

IL PORTONE CONDOMINIALE




i | 136 MQ, VINTAGE MIX SU DUE LIVELLI

che funge anche da elemento di separazione - e la composizione in linea lungo la parete
che termina con un capiente armadio dispensa in legno. In un ambiente che unisce

' ”Pl ASTRELLE L@ Personalita della cucina si evidenzia anche

nel rivestimento delle pareti che circondano
i due blocchi della zona operativa. Le piccole
piastrelle rettangolari in monocottura bianca, di formato
7,5 x 15 cm, sono posate a correre imitando la texture di un
muro in mattoni. A caratterizzarle nella loro impronta rétro
sono soprattutio la superficie lucida e i bordi "diamantati"
che contraddistinguevano in passato anche le mattonelle
utilizzate per ricoprire i muri di negozi e ambienti produttivi.

6 Cose di Casa
Marzo 2018

In uno spazio semindipendente, la zona operativa della cucina si divide tra la penisola attrezzata -

tratti rustici e hi-tech, si & privilegiata la scelta di lasciare tutto a vista, come in un laboratorio

™ In cucina la composizione
con frontali in rovere, maniglie
incassate in acciaio e piano
di lavoro in Corian bianco con
bordi smussaii a 45° fa parte
def programma Diesel

di Scavolini; il piano cotfura
a gas e il lavello in acciaio
inox sono di Franke.

Di Samsung il forno

a microonde da appoggio sul
top. if robot multifunzione

é Bimby di Vorwerk.

Il soffitto della cucina forma una sorta di "gradino” per consentire
al meglio il passaggio degli impianti: i cavi elettrici per

le canaline a led incassate e il condotto di evacuazione

fumi della cappa aspirante. Quest'ultima, in acciaio inox spazzolato,
¢ integrata in una struttura con mensole, sempre in acciaio

ed é fissata in alto tramite quattse-tiranti al telaio del controsoffitto.




